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Technické údaje

Parametre

 

GP 90°
90° 90°

60° 60°

30° 30°

0°

GP 120°
90° 90°

60° 60°

30° 30°

0°

LEDCHIP LG

1-10V / DALI

 
uchytenia na 

Ty P n 
(W)

S et ný t k 
LED u u 

( )

S et ný  
t  iet a 

( m)

Ú nn
iet a 

( m/W)

Ú nn
LED  

( m/W)

R zmery (mm) V ha 
(kg)a b c d e

GP 80W G2 83 14682 11239 13 6 23 9 298 383 200 0

GP 100W G2 102 18982 1 188 23 9 298 383 200 0

GP G2 148 2306 21969 14 9 23 9 298 383 200

GP 200W G2 203 0 2682 138 166 23 9 298 383 200

GP 240W G2 236 34203 3028 128 23 9 298 383 200

V tu né  
n tie

Index nia 
farieb

T ta 
et a

V Ra > 80 4900 K  
(volite é)

Uh
ania

P
t ta Krytie

60° / 90° / 120° °C IP 6

D

GP 60°
90° 90°

60° 60°

30° 30°

0°
Vstupné  
napätie

Index 
podania farieb

Výkon

AC 85 - 265 V Ra > 80
80W/100W/150W

200W/240W

Krytie

IP 65
 

Teplota
svetla

Uhol
vyžarovania Pracovná teplota

5100 K
(voliteľné)

60° / 90° / 120° -30 - +55°C

LEDCHIP CREE

Možnosť pridania
núdzového modulu

GP G3


